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CHAPITRE I: FABRICATION DE LA BRIDUE CRUE TRADITIONELLE(T) ET STABILEES AVEC
wemeeaeee  D'ASFALTE( AP-A).

a)- Définition dz fa Brique Crue Taaditionelle:On dit fa Brique enue,aux &€&-
“ments du 40l naturel eau,tenant en plus du' salle et quelques paaties d'an-
gile o du chaux(ete, ), nblangt cvec de £'cau poun Les former en moules avec
des divenses dimensions,

Difinition de La Brigue Crue Stalilisde d'Asfalte:C’'est fa Anique Crue %
Tnaditionelle commune ou oni @ augmenté une petitc quantits d’asfolie froid

RC-2 0 RC-250 ou otre mutérial,dons une pouncentoge qui vorie du fype du
ol ou ambionce climatologique, } .

2)- Conditions de fa Drique Cuwe y Stalifiste d’asfotte:les neiflours sols
Lionnent entne 605 & 68% du sable ot entre 25% & 307 de Linon ef entre
7% & 108 d’angite.le pourcentage d’angile ne peut pas Tire moyeur que 5%
Le 40l ne peut pas tenin des blbnents onganiques,ni des sels dons un
porcentage mageun gue 0,37,

c)- La ;wdu.le de nuptune poun les Lriques crues traditionelles doivent tenin
une absistence & la compession de 10 & 15 hg/om? mininum,? La flexion

_de 3,5 kg/cal et une aflsgaption noins que. 27}".- de son poids en sept jouns
depuis sa falricotion et une huniditf moins que 4%,

- Foun Los lrigues crues stobilistes d’usfalte, ils doivent tenit une alisilence
& Lo compression au moins de 16 & 20 kg/enl et fout Le neste cst La mine
chc.uz que Lo £rigue crue traditionelle,

d)- Lo folricotion de fa Bnigue caue iroditionelfe:
@ prend un sl comme indiqué dans € et on mélunge avee de £'cau purc,
On Laisse possen Lo Lernc paixex por une maille assez fine pour Lo mélingen
avee de .l’wu qui forme ensuile une foue.On pibtine et on secoue toute un;
Fournle poun Laissen ensuile se neposen une mu'i.t;z Joun cuivant on ajoute
de La paitle de 30 enis de fongueun ot on secoue et pibtine de nouvcau

Loute unc journbe et on Laisse un nuit,Au mdac femps on trenpe Les moules
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dons L' eau pendont 24 heunes.Sun Le terrain on met une ecope line du safle
pourn duiten une possille dininution de La brique crue, Présque apads trois
Jours on commence fLa fabnication de La lrique crue,On mel Le mblonge pré-
part dons une moule encore tres mowills et on pisont assez nbgulidrement ,
‘une Jois Jait,on Lernine avec un Aegle poun nivelen o sunfoce,Avont de

de quiter La moufe on pose sun Lo sunface de La bnigue caue de Lo paltte

coupbe c'e 10emts q;u’ont cssaie ¥ dissinulin dans £ ensentle,Tout cela seal
& fviten des possilles noyunes de La Brique crue poun Les différences de
Lomplrotuncs entre journ ot auwit,Apais cette opération on peut sontin Ld
moule ot ont fLaisse sichen au soleil.ipres cing jouns on fourne La faique
crue sun son oLl honizontal Aprks quinze jouns on toumne fa Lnigue caue
sun son cBtE vertical,On Luisse sichen poun trente journs minimum ou
so0leil, por enauite Lles meltre sous foil ventils pa}a‘. pour se utilisation,

Pour La fnique caue stolilsbe d’asfalte on met 23 & 5% d’asfolte froid
avec une mblunge de tenne ef de L’eauffoue), pouscentage caleuls da £' )
a.c[a‘b!.c s fe poids de £a Lterre en sec.le reste est Za._mc‘né ;alﬁication.
Avantoge de Lo Baique Crue Stafilisbe d’fsfalte:

Pa\usque inpernboble & l" eau,

Its ont une Lonne nbsistence & L8rosion et compression,

145 n'ont pas Lesdin das revestiments,no peintune,

ILs ont des trbs Lonnes qualités comme isofants
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