Conservation des monuments
d’architecture en bois en U.R.S.S.

M. SVORIKINE

Histoire

- L’existence de vastes régions forestiéres et la rareté des matériaux en
pierre déterminaient au Moyen Age I'emploi du bois comme matériau de
oconstruction principal, surtout dans les régions du Nord de I'U.R.S.S.

On utilisait le bois de pin et de sapin en Russie centrale et septen-
trionale, le bois de chéne et de hétre dans le Sud, le bois de pin et de
méléze en Sibérie. '

Au xvIP sigcle encore, la plupart des édifices, surtout les batiments
d’habitation, étaient construits en bois. On ne bitissait en pierre que des
églises monumentales, ou des cathédrales ou bien quelques chéteaux.

Vers la fin du xvire, le tsar Alexis, pére de i’ierre le Grand, faisait
encore construire 3 Kolomenskoje un palais immense en bois.

Clest seulement au Xvire et au XIxe siécle que les édifices en pierre et
en brique supplantérent dans les villes, les constructions en bois. 11 va
de soi que la destruction biologique du bois de ces constructions, ainsi
que les incendies, limitaient la durée de nombreux béitiments et éléments
architecturaux en bois, précieux monuments du passé.

L’état présent

Avant de décrire les mesures et les procédés pour la conservation
des architectures en bois utilisés en U.R.S.S., nous donnerons un apergu
sommaire de ces monuments.

De I’époque du x1ve au Xvre siécle il ne reste que quelques monuments
isolés, comme ’église Lasarev du Xx1ve siécle, qui a été transportée a l’en-
semble de Kischi sur le lac Onéga, le clocher de Koulig Dragobanow et
I’église de Ljawl. Ces deux derniers édifices sont du xvr® siecle. Il y a
aussi des églises du xve siécle dans le village de Borodava, dans la contrée
de Wologodskaja et dans le village de Youksowitschi dans la région de
Leningrad, et non loin d’Arkhangelsk; les églises des villages de Wielikoje
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et de Mouschilowitschi dans égi

Egaloment dy e ot S la région de Lwow, quelques autres, datent

ont é]tc)é iﬁze?voé};bgﬁfoiiif;ces clultll\llrel; eg bois du xvire et du xvire sigcles
1 » surtout dans le Nord, dans quel i i

villes, et dans le territoire de PUkraine occidegtaleq.ues endroit, loin des

mais I?;elsa c;?nnsdtruc%olns en ])ois appartiennent de plus en plus au passé
mais 3 I u siecle dernier encore elles ont donné aux villes et surtout
ges russes leur aspect architectonique particulier.

Au début du xxe sidcle existai
L ) * existaient de trés nombreux batiment
té:}:;}:s d autrefois t§m01gnant de' notre vieille culture populaire et natiosnglzs
o Clgu’rqlam dg, nombreux §d1f1_ces et constructions de vieux villages ont'
©S depuls, comme témoins historiques et monuments culturels.

naturlélelgia?;:;segggiﬁtgaines d’le)mnéef le procédé de dépérissement
rel d it ure en bois s’est déroulé bien pl i
ment qu'autrefois. Cet état de chos Elé e
. : es a été accéléré par 1 é
guerre, la reconstruction des villages, 1 igrati intonsives dos ope
lations campagnardes vers les vi %, ot on MAME tomps oo P oD
; es villes, et en méme tem; T iali
tion du pays, ainsi que par la dé oliti Pnche aselomgmasa:
, molition de nombreuses érati
au cours de la création de réservoirs d o ions
o dortrs oy 1o créati rvoirs d’eau. A toutes ces causes s’ajoute
gique du bois, surtout dans les édifi i
plétement perdu leur importance’ i i nt, goudsonnories
pratique (moulins & vent, goudronneri
etc.). Le nombre total des monuments enregistrés de I’architgcture en bo(;/sS

séleve a a
bliques dgelﬁg:js 4 un millier, dont la plupart concentrés dans les répu-

Particularités des constructions en bois

Les constructions traditionnelles des monuments et des architectures

en bois conservés jusqu’a notre époque so ifi
Y s 2 t
trés différentes de celles de I’'Europe omsidgntaslll):Clﬁques 2 notre pays et

a Remarquons surtout que ces batiments étaient érigés au Moyen Age
€ grumes superposées, cC’est-d-dire composés de billes de bois fixées

hor.lzontale_:ment par des rainures les unes sur les autres. Aux angles ell

étaient reli€es par des entailles spéciales, . e

) iLv:s bétim§nts en bois étaient‘ couronnés par des toits 3 volutes et
co?n gnons odu bien par de haqts toits coniques. La couverture du toit se
posait de planches ou bien de « Lomech », c’est-A-dire de petites

planchettes en forme de tui iné . ctit
08 hache. e tuile, généralement en bois de tremble, entaillées

’ L’archl.tecture en bois de la période qui va du xve au xvire sidcle était
d’'un hqu} Diveau artistique et technique. Pour la construction des maisoa1
on choisissait d’habitude du bois de pin trés dense et résineux L’écor:::
des b_ouliaux, clouée sous la couverture du toit et & d’autres empiacements
servait disolant. Dans ces constructions, c’étaient surtout les endroits ot
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se trouvaient les entailles pour les angles des enceintes ou pour les cloi-
sonnements intérieurs, qui étaient particulidrement menacés par la moisis-
sure. Quand leau s'infiltrait par les fentes du quart supérieur jusqu’au
ceeur des billes, celles-ci étaient abimées par les champignons. -

Des musées de plein air

La dispersion territoriale des monuments architecturaux classés
entraine de grandes difficultés consistant en leur surveillance, leur restau-
ration et leur utilisation comme objets d’exposition pour touristes dans les
vastes régions du Nord de notre pays. Le développement historique
du probléme a déterminé les possibilités réalisables de conservation des
chefs-d’ceuvre de Parchitecture en bois : les musées en plein air.

Les expériences faites aussi bien A I’étranger que chez nous confir-
ment la 1égitimité de cette solution. Le monument transporté dans un
tel musée se trouve dans des conditions garantissant son existence future
sous une continuelle surveillance technique. Au moment de sa reconstruc-
tion on effectue une restauration compléte, ainsi que les travaux de protec-
tion nécessaires de certains éléments de bois. On organise également la
défense contre les incendies. : '

L’entourage naturel et architectural des monuments sera évidemment
perdu par une telle concentration. Mais il faut se résigner a cette nécessité.
La nier correspond 2 une attitude d’esthéticisme peu critique et 3 un
oubli du grave danger qui menace ces vieux bitiments dans les villages
en train de disparaitre.

En URSS. existent des musées de plein air pour l'architecture en
bois 2 Kischi dans la République autonome de Carélie (RS.F.S.R), de
méme qu’a Baloschi en Lettonie (R.S.S.) et 3 Rok al Maare en Estonie
(RS.S). Un musée a été créé a Kostroma. I1 'y a un projet de créer de
tels musées dans 10 & 12 régions ol se trouve un nombre important
d’architectures en bois des siecles passés. _

Mais Porganisation de ces musées n’aura pas pour résultat la con-
centration sans exception de tous les monuments en bois. Certains édifices
pourront comme avant rester 4 leur emplacement, a condition d’étre pro-
tégés suffisamment et intégrés dans le plan d’agglomération.

Méthodes pour protéger et conserver les constructions en bois

Nous ne pouvons pas nous imaginer I'exposition d’un monument en
bois 3 demi ruiné comme cela est souvent le cas pour d’anciens édifices
en pierre.

Pour conserver ces monuments architectoniques il faut donc garder

intacts tous les éléments de construction et surtout ceux servant a ’égout-
tage des eaux de ruissellement (gouttieres, couverture du toit).

Alors que des mesures étaient prises pour la conservation, il fallut
parfois remplacer par des éléments neufs certains éléments de construc-



168

tion complétement abimés par la moisissure. Il s’agit le plus souvent de
billes des rangées inférieures, proches du sol, des abouts saillants de quel-

ques rondins de P’assemblage de cléture, des planches de la couverture du
toit etc.

Un tel remplacement ne peut étre permis qu’a la condition d’un choix
convenable des matériaux de bois et de I'exécution des travaux sous la
surveillance d’architectes experts et par des ouvriers spécialisés sachant
manier impeccablement la hache. Cette derniére condition surtout est de
la plus haute importance, car ces monuments ont été érigés sans emploi
de la scie, uniquement a I'aide de la hache. De petites planchettes en
forme de tuile faites de morceaux de trembles ont également été encochées
par la hache. 11 faut évidemment imposer des limites a la restauration de
constructions tout a fait délabrées. Il conviendra essentiellement d’appli-
quer des substances préservatrices.

La protection chimique du bois est un travail pénible et assez com-
pliqué parce qu’on a souvent affaire & du bois pourri. Il faut cependant
travailler sans décomposer la construction du monument.

Si toutefois le monument doit étre transféré dans un musée de plein
air, il faut inévitablement le démonter. Dans ce cas on peut évidemment
soumettre chaque €élément 3 un traitement antiseptique.

En choisissant des procédés de préservation et en déterminant la
composition des encaustiques et des solutions, nous avons observé que
chaque construction doit étre traitée différemment selon son état hygro-
métrique et la durée de son dessechement. Ces facteurs exercent leur
influence sur la durabilité des constructions. A ce point de vue nous avons
distingué les construction suivantes :

1. Constructions qui ne prennent 'humidité que fortuitement ou faible-

ment et qui séchent rapidement, - construction intérieures et enceintes
extérieures.

2. Constructions qui prennent ’humidité et qui séchent: couverture du
toit, palissades.

3. Constructions qui prennent I'humidité souvent ou toujours et qui
arrétent P’eau, : rangées inférieures des billes, entailles aux angles des
assemblages des troncs.

Le choix des substances préservatrices n’est pas déterminé par le
degré de leur toxicité, mais avant tout par la facilité de leur pénétration
dans le bois; il faut considérer cependant que le vieux bois — surtout dans
des constructions en place — ne supporte pas l'imprégnation faite en
autoclave a pression. Certaines substances préservatrices se diluent dans
I’humidité quand celle-ci pénétre le bois. Ce fait représente le deuxiéme
facteur déterminant notre choix. Il a une importance particuliére pour
le deuxiéme groupe des constructions, & savoir la couverture du toit.

Au Laboratoire Principal du Ministére pour I'Industrie du Bois,
ot I'on s’occupe de la conservation du bois sous la direction du candidat
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ds sciences. Serge Gorschin, on fait des recherches importantes sur Ah‘\
solutions des différentes substances antiseptiques, et sur leur pcmﬁr‘;mm
dans le vieux bois abimé par la pourriture et les organismes nuisibles
Ces études sont faites spécialement afin de découvrir les meilleures métho-
des de conservation du bois et de pouvoir proteger les monuments qul

subsistent.

En collaboration avec le « Conseil des Méthodes .Sc1§nt1f1qpesd»
qui s’occupe de la protection des monuments culturels et qui fait partie hiu
Ministére de la Culture de P'U.R.S.S. nous venons avec Serge Glorsg n
d’éditer une publication contenant des «'Recon.lmandatxons pour la Con-
servation du Bois des Monuments Architectoniques ».

Dans les « Recommandations » plusieurs traitements sont proposés
pour préserver le bois des différentes architectures.

{nsi nous proposons une imprégnation raréfiée pour le premier
grou:euiis; cr:lonstrgctigns. Si des fentes se pré:senteng en dehors du quart
supérieur des poutres empilées oll 'eau s’arréte toujours, il fautdreio!inili
A un procédé plus efficace de préservation. Pour la couverture du tor l
faut employer des substances antiseptiques qui ne sont pas — 01}1) 'qlal&s gn
sont guere — diluées par l’hulmdl‘té. Par ewgemple, une combin: ison
de Na,Cr;0; et de CUSO, qui s’unissent partiellement aux compos:

du bois.

Pour les constructions du troisieme groupe qui sécpent difficilement
aprés avoir été trempées par les pluies et avoir ?bsorbe les eaux souter-
raines, nous recommandons surtout la préservation au moyen d’encaus-

tiques antiseptiques.

La conservation du bois

Les procédés de conservation des cons'truct:ions‘ en bois ,dépendent.
principalement du monument lui-méme. Ou bien, il f.alt partie d’un ensen?;
ble, ou bien il est transporté dans un musée. dg Plem air. Dans celca£sr e
choix des moyens de préservation est assez limite. En effet,.les Seli st‘ :.ls
tements possibles seront alors soit la pu}vén_sahon de certaines solu (;’?1 s,
soit le badigeonnage aux substances antiseptiques. La.pulvérlsatlon Sune
substance préservatrice, appliquée une ou deux fois, spuv:nt T o,
mandée par différentes maisons commerciales, ne produl.t, vrz:n e,
qu'un effet minime. Elle peut seulement servir de protection contre un
nouvelle attaque par des insectes.

i évoi i t a fond en pulvé-
Nos « Recommandations » prévoient un traitemen :
risant les solutions six 2 dix fois. Le nombre de traitements dépend éYld’im-
ment de la solubilité des substances antiseptiques choisies et de la pénétra-
bilité du bois.

Un complément essentiel a ce procédé consiste dans l’appliczltllon
d’encaustiques préservatrices pour boucher toutes les fentes aux entailles,



170

les encoches et plus géné
é .2
peut stagner. plus généralement toutes les cavités dans lesquelles I'eau

Si humidité ne peut plus pénétrer jusqu’aux &
o . pe jusqu’aux éléments end é
il faut mouiller le bois & 60 ou 65 % avant d’y étaler l’encal‘::tigllxl:.nages’

Quand il faut traiter des élé
: ments séparés, le choix des
. 1 , moyens de
O(I)lns;r:tat;;; lf:; :rlelxé ;;lrlésm%r:nd.dA patlit le badigeonnage aux encazstiques
n peut ] e dans des cuves dans I lles s’
Popération qui sera suivie dg idi i il
u refroidissement. En ce qui concern
S du . e les
;1;22;311; ai% oc;;ns;r;/aggénra%}n ne fsfupportgnt pas le réchauffement, nous
« ces ons effectuées a froid dans les cuves avec
(t:rcyar:fs‘:rnlllzxtlito I??I:lls)%lfse é‘é61(;1 \;%pe;r ;t réchauffement des éléments de la
L - 2. 11 est utile de soumettre les é1é
nouvellement insérés dans les constructi i ent on
ctions de bois 2 un trait
autoclave au moyen d’une i i dans  des
eings. Soéeiis éesy imprégnation profonde, effectuée dans des

Le choix du genre de i imi
L 2 protection chimique dépend i
des influences possibles de I'environnement. 1 pe essentiellement

Les architectures se trouvant itoires ir

. c sur les territoires immenses de n
1(';:;glon.<;t septentrionales, et dont les emplacements sont éloignés des vill(;:
¢ dcen aines de kilometres, doivent moins étre traitées a I’aide de produits
industriels que par des méthodes pratiques et sfires.

La protection contre les incendies

Ce ne sont pas seulement la pourriture et les ins isi i
détrul’gent les monuments architectoniques. Il y avait cﬁgie;oﬁls;?li?i g:sl
cas d'incendie, causés par la foudre ou la négligence des gens qui allu-
maient des feux. Selon le réglement en vigueur concernant la défense
contre le feu la surface en bois doit étre peinte des couleurs PHWO, MS
et HL ou bien le bois doit étre imprégné d’antipyrénes. ’

Les peintures cependant déforment la texture de la is
et ghan\gent complétement I’aspect du monument. L’imprésgunrgif; ‘i;larbiz:
;mtlpy_renes convient davantage. Cependant sans badigeonnage subséquent
es sels du plus efficace des antipyrénes, le phosphate du biammonium,
flor}t facﬂement dilués. Ce fait exclut la possibilité d’imprégner de ce pro-’
t,uﬁt es lplar}cpes de la couverture du toit, les planchettes en forme de
uile et les éléments de construction facilement inflammables. L’élément
principal de la protection contre le feu est toujours le parator‘merre..

La foule de plus en plus im i

) portante des touristes rend nécessaires
dc:,s mesures de protection contre le feu plus séveres, afin de répondre aux
ileghgence§ et aux étoprdenes. Dans les musées de plein air, il est d’ail-
cu? posmble. d’organiser un service d’incendies. Ainsi on a établi des
fi)e,,ss evrr(;?ts u:epsétgaux de conduites d’eau et de pompes et organisé le service

itures de pompiers sur le territoire de Iile-musée ’archi

en bois a Kischi sur le lac Onéga. : vde Farchitecture
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Recherches des laboratoires dans le domaine de la conservation
et de la protection du bois des monuments architectoniques

Les laboratoires des musées ainsi que les ateliers spécialisés et les
laboratoires des Ministéres de la Culture de nos républiques entreprennent
des recherches méthodiques sur la conservation des pitces précieuses en
bois (par exemple : le Laboratoire Central pour la Recherche Scientifique
sur la Conservation et la Restauration des Trésors de nos Musées aupres
du Ministére de la Culture de 'URS.S., I'Atelier Central d’Etat pour la
Restauration Artistique et Scientifique auprés du Ministére de la Culture
de PU.R.S.S., etc.). Ces recherches concernent le plus souvent de petits
objets destinés & étre conservés au musée. Pour la préservation des piéces
précieuses en bois, I'équipe du professeur E. Trostjanski a proposé une
application trés efficace de solutions de résines d’urée et de mélamine-
formaldéhyde. On a employé ces produits non seulement pour consolider
les planches d’icones et de sculptures vermoulues, mais. aussi pour essayer
de renforcer les structures des blocs de bois de la tour antique (« Bratski
ostrog ») transportée de Sibérie a Moscou. ’

Actuellement on fait des recherches importantes dans le domaine
de Pemploi des combinaisons de silicium organique (silicones, siliconates)
pour pouvoir renforcer les structures des trésors des musées et des monu-
ments architectoniques. .

Nous accordons de plus une grande attention 3 la conservation du
bois attaqué par des insectes nuisibles. Nous examinons la possibilité
de remplacer des insecticides comme le DDT et I'hexochlorane par des
produits moins dangereux pour homme. Il s’agit d’émulsions d’huile et
de certaines préparations solubles. Parmi elles quelques-unes sont utili-
sables pour la préservation du bois couvert de peintures anciennes, sans
quil faille craindre d’endommager cette peinture. (Quartolite, Catio-
nate-I O, etc.) , :

Dans de nombreux musées on désinfecte les objets en bois par un
traitement aux gaz toxiques dans des chambres appropriées ou sous des
enveloppes souples. : ' .

Les résultats des recherches des laboratoires de musées ne sont pas
toujours applicables a la conservation de bétiments architecturaux. En
ceci nous sommes trés aidés par les travaux exécutés par le Laboratoire
de ’Académie Technique Forestitre et de IInstitut Scientifique Central
pour le Travail Mécanique du Bois. -

Le laboratoire a publié dans son dernier recueil d’articles (N° 110)

les résultats des études sur les procédés visant a obtenir une imprégnation
parfaite du bois de sapin. Le laboratoire de Senje de I'Institut dirigé par
le candidat s sciences S. Gorschin, entreprend des recherches générales
dans le domaine de la sélection rationnelle des substances conservatrices,
de leur pénétration dans le bois et de leur fixation dans celui-ci. Les résul-
tats de ces recherches sont réguliérement publiés dans des revues scien-
tifiques. Actuellement ce laboratoire s’occupe d’élaborer des mesures pro-
tectrices pour la conservation des monuments architectoniques en bois.



