L'ALTERATION ET LA PRESERVATION DES PIERRES
DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES

I - INTRODUCTION

Les recherches sur les pierres calcaires se poursuivent
au C.E.B.T.P. depuis plus de vingt ans™ .

Ces recherches ont été conduites en vue de répondre i des
problémes différents,

Bien que les propriétés considérées dans chaque étude ne
soient pas indépendantes, il est possible de distinguer trois domai-
nes d'application distincts :

1° -Dans le but de proposer une méthode de classification, basée
sur la détermination des propriétés intrinsdques du matériau
des essais précis non destructifs ont été mis au point, L'appli-
cation de cette méthode a été réalisée sur les 150 natures de
‘pierre calcaire les plus utilisées en France actuellement.

2° - La récente campagne de ravalement des fagades des batiments
et des monuments de Paris nous a conduits 3 caractériser la
nature de la surface des pierres exposées aux intempéries.

3° - Les effets du mouvement de l'eau dans les pierres ont des con-
séquences les plus importantes sur le comportement du maté-
riau dans le temps. Une étude sur les gélivités des matériaux
entreprise depuis plusieurs années, a nécessité la recherche
de l'aptitude au mouvement de l'eau dans les pierres en fonc-
tion de la morphologie de leur structure.

Ces différentes recherches ont fait 1'objet de publications
détaillées dans les annales ; ce rapport est établi dans le but d'in-
diquer les méthodes d'essais utilisées et de montrer l'interpréta-
tion possible des résultats obtenus.

* voir bibliographie.



METHODE )E CLASSIFICATION DES PIERRES

prix de reéglement, utilisés par la Série centrale des Architectes.

Ceci montre que la nouvelle méthode proposée, basée sur
des critéres essentiellement physiques, tient implicitement compte
des qualités intrinseques ayant conduit au classement empirique
actuellement adopté.

Cette constatation est naturelle, puisqu'une roche plus ré-
sistante, plus compacte, plus dure, présente plus de difficultés
d'extraction et de taille ; cependant, dans un faible nombre de cas
particuliers, il peut y avoir un léger désaccord, en raison de ca-
ractéres particuliers de la roche.

Une autre raison spéciale nous a conduit & proposer ces
trois critéres : leur détermination n'implique pas la destruction
des éléments essayés, et ce fait permet la multiplication possible
du nombre de mesures et 1'obtention des valeurs moyennes avec
plus de certitude.

D'autre part, ces mesures sont peu dispersées, les con-
ditions des essais étant relativement simples, indépendantes de
l'opérateur, la faible dispersion en résultant est presque unique -
ment due a 1'hétérogénéité de 1'échantillon.

La valeur de la contrainte de rupture en compression n'a
pas été retenue, car au contraire, l'appareillage, les conditions

b

d'essai sont difficiles 2 reproduire.

Parmi les causes d'erreurs les plus fréquentes, il faut
noter : le centrage de 1'éprouvette, le parallelisme et la planéité
des faces en contact avec les plateaux. La grande dispersion des
résultats provenant des conditions des essais, cette détermination
ne peut donc donner une caractéristique assez précise des maté-
riaux permettant son utilisation dans un classement. Cependant,
comme la résistance a la rupture est une donnée nécessaire & 1'u-~
tilisateur, nous verrons qu'il est possible d'obtenir & partir du nu-
méro de classement, au moyen des critéres non destructifs, une
corrélation dans le sens statistique avec la contrainte de compres-
sion a la rupture sur cube de 7 cm.



