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1ES EGLISES EN BOIS CHEZ LES ROUMAINS. Pﬂ%ﬁIEMbs D'HIS -
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TOIRE, DE TYPOLOGIE ET UE CONSERVATION.”
Prof.Dr.vasile Driguf

Ltune des plus 1mportantes manlxestatlons ‘de l'ar—
chitecture populalre roumaine est représentée par les
égllses en bois. .

Répandues dans toutes les régions hatitdes par les
roumains - dans les plalnes, dans les 00111nes comme dans
la montagne - les &glises en tois attirent partout 1'at-
tention tant par 1lt'ingéniosité de leurs solutions cons-
tructives et leur décoration sculptéde que par la fraiche
beauté de leurs peintures murales ou l'éclat de leurs *
ic8nes sur verre, qui participent 2 la v1e plelne do
mysttre et de charme de leur intérieur.

Celui surtout qui s'est arr&t® lans les villages
des montagnes occidentales,de "Tara Ldpugului™ ou du Ma-
ramureg, b toubliera jamais les silhouwettes élancées des
é4glises en bois, qui introduisent .ans le paysage ondu-
leux et doux des collines l'accent imprévu de leurs ver-
ticales, ni les expressives pentes des toits ou la force
virile des ornements taillés ® coups de hache. Il y a
quelques dizaines d'anndes, l'historien d'art Tozsef
Sztrigowsky estimait les é&glises en bois du nord de la
Roumenie parmi les plus puarfaites réalisations de l'ar -

.chitecture en bois du monde entler.
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Avent d'atorder les probltmes d'orure historique et
typologique concernant les ¢¢lises roumeines en bois, il
conviendrait de vous donner quelques renseignements se
référant % leur nombre et leur répartition territoriale.

En ce mokent, sur le territoire de notre pays sont
recensfes 762 &glises monuments historiques.

A savdir:; en Transylvenie et Maramureg - 267, Cri -
gana - 109, 3eanat - 21, 0lténie - 142, valachie - 60, en

Moldavie'e‘163..




Concernant ces chiffres statistiques il est ndces-
geire de faire quelques observations, notamment; selon

'des recensements plus enciens on peut affirmer que pen-
dant les XVIIIe et XIXe sitcles les &glises en bois é-
taient Hesucoup plus nomtreuses, dépassant pour tout le
territoire du pays le nombre de 2000 monuments. Aved le
développement économique des v1llages et en rapport di -
‘rect avec l'extension de la production des briques, dds
la premitre moitié du sitcle dernier, de nombreuses &-
glises en »ois ont été détrultes pour &tre remplacées
‘par des lgazses construltes en brlque. ;

Au cours de notre gitele le processus ue destruc -
tion a continué sous des formes m01ns évidentes mais’ tout
aussi nuisibles. Etant donné que les lois des monumenta
"historiques interdisaient la destruction des 8glises en
 bois, les collectivités villageoises se sont contentées
de les abandonner en faveur des nouvelles églises cons=-
truites en brique. Dépourvues des soins nécessaires ,
‘beaucoup d'entre elles sont tomtées en ruines, condamnéea
2 l'autodestruction.

Ce n'est que dans les conditions ue protection assu-
r8es par la ldgislation du régime socialiste que de tels
phénombnes ont cess® de se produire, et nous pouvons 1Y
présent considérer les é:1lises en bols comme un trésor
d'inestimsble veleur de notre erc.itecture populaire.

Une sutre remsrque concernant les chiffres plus haut
mentionnés se réfere & la répartition ter:ritoriale.

En considérant la situation =zctuelle on pourrait ai-
sément penser que les églises en sois sont par excellence
caract&#istiques pour les z-nes sous-manta;neuses, ol en
effet aujourd'hui leur densité est Evidente. Cepencant,
en raison des recensements plus anciens on peut facile-
ment prouver que jusqu'su sikcle dernier leur répartition
&tait équilibrée, les régions de plaine et de collines
étant tout aussi peuplées d'églises en bois.

Relativement & cette aifirmetion il feudrait encore
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remarquer que justement les réciong de plaine et de col-
1ines disposaient de céantes ror#8ts de chlnes, et c'est
précisément le ch®ne qui a toujours constitué le prineci-
pal matérisu de construction utilisé pour les églises en
bois.

Avec cela je viens d'atteindre plusieurs problemes
d'ordre historique sur lesquels jtinsisterai plus loin.
11 est généralement connu que dbs 1'entiquitd le terris
toire de la Roumanie d+aujourd'.aui joulissait d'une im-
mense richesse de for8ts. le bois fut depuis la nuit des
temps le principal metérisu de construction utilisé par
les populations qui se sont succédé sir le territoire de
notre pays, les témoignages archéologiques présentant en
ce sens des preuves concluantes. Les reliefs décorant la
Colonne de rrajesn & rome se retrouvent avec exactitude
sur les tours des cités deces, tours construites en pou-
tres de bois, disposées €n couronnes horizontales (Block-
bau) ,
La continuité de 1'existence dsns l'espace carpetho-
sanunien de la population daco-romsine, aont la synthese
. intime a donné neissance au peuple roumain, explique ex-
pressément la continuité de 1la technique de la construe-
tion en bois, technique présominante, dans le cas de no-
tre peuple, tant pour les ¢difices lalques que pour les
religieux.

Les témoigneares documenteires indirects, corroborés
sux recherches arché&ldogiques, rermettent d'affirmer que,
dbs le Xe sidcle, le bois fut 1e metériau de construction
couremment uti'isé pour les €glises. iombé sous 1la domina-
tion du roysume cathiolique de Buca, le Volvodat de Tran-
sylvanie fut deruis le XIile sitcle ;euplé dec nombreuses
gglises en bois epourtensnt B la nopulation roumeine., Il
faut souligner le iait significatif que,'dans les condi-
tions des persécutions religieuses, les roumains ortho-
doxes considérés schismatiques n'avalent pas le droit de
construire des églises en brique que dans des circonstan-

ces exceptiomrallec.



e N

Ty

A e S s

-4 =

A pertir du XIVe sitcle, les références au sujet
des éclises en bois devinrent de plus en plus nombtreuses,
leur fréquence justifiant la conviction que l'art de
construire en bois eut dans notre pays une parfaite con-
tinuité. ,

Cette continuité du métier, historiquement attes-
tée, eut des plus importantes conséquences en ce qui

concerne la typolorie.
En anticipant les conclusions de l'analyse typolo-

gique nous dirons que, dans leur grande majorité, les
4glises en bois roumaines ont une structure planimétri-
que de type rectanguleire, l'abside de l'autel qecmiéhée
et une tour-cloc.ier sur le c8té gauche. L'unité typolo-
gique e¢st en grande mesure la conséquence de la continu-
ité du métier & laquelle nous nous sommes rapportés plus
haut et qui doit 8tre entendue comme étroiteuwent lide ¥
la vie-m®me des 4glises en bois.

En effet, lorsqu'une église en bois est restaurde,
le remplacement des solives pourries doit 8tre faitcen
regpectant les [ormes existeﬁtes, par la conservation
implicite des dimensions et de la technique de construc-
tion. Dans le cas dtune réfection plus tranchante, les
matérisux de construction récupérds de 1l'église ancien-
ne influenceront les formes et les décorations de 1'é-
glise nouvelle:,certaine solive principale conservée dé-
terminera la longueur de 1'édifice en reconstruction,
certain pilier ou certaine sa~likre encore en don 2tat
détermineront sa ddcoration. C'est b juste titre que
1'on peut asiirmer que les é&glises en bols se continuent
l'une 1'sutre plut#®t qu'elles ne se succddeni”.

En revenant au pyobl®me de la typologie des dglicds
en tois roumaines nous constatons que, sur toute l'éten~-
due de 1'egpace carpatho-danubien c'est le plan rectan-
gulaire qui rrédomine, pourvu d'une abaide pour 1l'autel
et d'une tour-clocher sur le c8té ouest, au-dessus du
pronaos. L'intérieur en est compartimentd selon les exi-
gences du culte orthodoxe, le naos gtant de rkgle sur-_
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‘monté d'une voQite en deml-Cyllndre, tandls que le prona~

os est a’' hahltude plafonné. La séparatlon entre ‘le pro-
naos et le naos est réallsée par une parol percée d‘'une
porte et éventuellement pourvue de fenetrea fermées b  ;¥
grllles de fer forgé. L'abslde de 1! autel - 1e plus souq
vent décrochée, mals psrf01s en prolongement du naos -
peut Qtre rectangulalre ou blen polygonale. Sur le caté
ouest - mals au sud également - 1es égllses peuvent av01r
une pg&lerle ouverte sur plllers (éxonarthex) qul évoqpe
de prbs 1a terrasse en terre battue des maisons paysan-
nes en bois. la ressemblance avec les meisons paysannes
en bois ne s'arréfte pas 1a, mais, ainsi qu'on l'a remer-
qué depuls longtemps, 1a structure planlmétrlque- m8me
ainsi que le développement dans 1'espace*présentent de
nombreuses analogies, ce qui rend vraigemblable 1l'opini-
on selon laquelle 1' égllse en b01s tLre son orlglne de
la maison paysanne. = ‘ O 3T S8 BT
‘pens le cadre du type rectangulaire, présenté plus
haut, on peut distinguer beaucoup de variant¢s chronolo-
giques et zonales. Tl faut remsrquer que jusqu'au XVIIIe
sitcle ce type dtait tres unitaire % 1'échelle de tout
le pays, et 1'on pouvait difficilement distinguer une
&glise ancienne de 1a Trensylvanie du nord de l'une 4'0l-
ténie. Au ddbut du XVIITe gi®cle, plus précisément en
1717, le Maramureg et 1e nord de la Transylvenie ont su-
bi en plein le désastre de la dernitre invesion tatare,
dont le feu a dévord des dizaines d'dglises en bois, La
reconstruction des g-1ises en 2018, dans un moment of
ljeg villeges roumains .€s sones affligées par 1' invasion
tatare, Sse€ menilestaient de Lagon explosive, fournit
1'occasion ce 1a crdation Je pulassants ateliers d'arti-
sans cherpentiers, sauxquels nous devons la cristallisa-
tion ce la variante de Maramureg du type traditionnel.
Dans les villages des valldes d'Ize et de Marei, % Chio-
ar sinsi que dans "Tara ripaguluir, la variante des é-
glises en bois du Maramureg fut concrétisde dans des di-
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elles participenﬂ»h la décoration intérieure des monu -
ments, leur pré&tantiune personnalité unique. |

11 faudrait encore mentionner les pitces de mobilier
ainai que les tissus populaires, qui occupent une place
importante cans la composition de l'architectyre intéri- = -
eure, pour pouvoir comprendre en Iin de compte qu'une o
gglise en bois roumaine est un monument particulitrement
complexe, une véritable sy..chkse de l'art et des métiers

populaires.

X X

A la fin de cette tr®s sommaire présentation il est
ndcessaire de montrer l'activitéd déployde en Roumanie en
vue de la conservation et restauration des églises en
boia. | ,

les premidres mesures pour la protection et la re-
cherche ‘des églises en bois ont été prises pendant la pé-
riode €coulBe entre les deux guerees mondiales, par 1le
30in du grand historien Nicolae Iorga, b cette époque pré-
aident de la Commission des monuments historiques.Malheu-
reusement cette action eut un caractere discontinu,se ré-
alisant surtout sur le plan de la recherche historique et
ethnographique. Grfice ¥ 1'initiative des ethnographes,deux
églises (Dragomiregti-Maramureg, Turea-Transylvanie) ont
2t4 transférées dens le Musde du villege de Bucmrest.les
opdrations de démontage, transport et reconstruction de
ces deux dglises constitukrent un premier exercice en vue
d'une restauration scientifique des dclises en bois, mais
1e déchainement de la deuxidme guerre mondiale a retardé
1a continuité de cette sctivité.

Actuellement, dans le cadre de la pirection des Mo-
numents Historiques et d'art, institution qui en Roumanie
est chargée de la conduite de l'action de conservation et
rostauration des monuments historiques, fonctionne un
puissant chantier qui a justement pour objet les églises

en Hoia.

N
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Aysnt son sitre % Cluj, su centre de la Transylva-
nie, zone avec la plus grande densitd d'dglises en bois,
le chantier de la Directiorn des Monuments Historiques et
d'Art a restaurd jusqu'hd prdsent un nombre de 5% monu-
ments et accordé en mf#me temps assistance technique pour.
13a restauration d'autres Jo& é&glises, dont les travaux
gont exécutds avec la main d'oeuvre locale.

Nous considérons utiie de prfeciser que la technique

| ———————

de la restauration s strictement respecté les formes et
les procédds originaux et pour atteindre ce rdsultat les
£quipes de travail ont €té constitudes d'ouvriers pay-
sans, connaissent » la perfaction le métier traditionnel.
I'n probleme constamment difficile % rdsoudre est ce-
1ui des toitures en bois. la difficulté provient de la
vari¢té de forme des bardeaux, chaque zone ayant ses for-
5 nes carsctériatiques et ses propres systbmes de fixation,
E vu que l'observation exacte de toutes les nuances dans
1+axecution constitue une condition odbligatoire pour le
respect de 1'authenticité4. Tout aussi difficiles sont les
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probldmes soulevds par 1'acquisition de poutres sux dimen-
sions originales dtant donné que souvent les églises en
hois ont <£té construites de poutres gdantes. Par exemple
% 1'4plise de 3%cHl¥jeni les poutres des psrois lstérales
snt une longueur 4e 14 m ot unc 2ection de 1,20 m.

Bien entendu, le plus grave probletme est celui de 1la
conservation du hois, 22 protection contre les agents des-
wyractifs. 31 sotrefois ine toiture en tois edsistzit Jo -

CaY

40 snndes environ, aiiouzrd' ul, % cause de la pollutiom,
la r€sistance s'est rdduite % lo-15 anndes. les tentati-
ves d'impréenation des *ois n'ont ps3 encors donnd les ré=-
sultats sscomptes, en rravoquant 3oit 1l'altération de la
couleur du bois 30it la diaparition 4s sa patine. Le xi-
1gmonium s'aat montrs africient pour 1a conservation gé-
nérals du 2oia, cependant i1 as rdpond pas u touted lea
sxbgencss st pour zatta pralson aotra lahoratoire deo re=-
cherchas a2st an iraia 4'expérimenter d'aatrss adthodes
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de traitement.
sénéralement, les églises en bois restaurées ces

dernidres années ont ¢té rendues au culte, mais dens cer-
préfréré les transférer dans les

par exemple, on a transféré au Musée du

taines situations on a

musées. Ainsi,
village de Bucsrest une église provenant de la zone d'une

centrale électrique et au Musée ethnographique de Cluj
gau culte dans lewms vil-

eu soin de leur créer un
valeur la silhouette et les
de ces monuments.

trois églises ne servant plus
1ages d'origine. On a partout
cadre adéquate pour mettre en

qualités plestiques de chacun
x

x X

wvidemment le présent exposé ne pouvaii pas compren-=
dre et tgeiter de fagon enalytique tous les probldmes im-
pliquésipér la consepsnglon et la restauration des égli-
ses roumaines en b01sc'Nous espérons cependant qu'il au-
ra réussi d attirer votre attention sur l'une des pkus

ddifiantes ré%i?satlons de l'architecture populaire de.

notre  pays, Qqu depuls des millénaires fut un pays au

thois.



