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COMMUNIQUE
SUR UN  TYIE DE walSCH LATIONALE DE BOIS EN LULGARILE
ET UR L'ADAPTATION D'UK VIEUX QUARIIER EN TAKT GU'UR
ENSEMBLE TOURISTIQUE '

Dans la partie orientale de la montagne staras Flanina en sul-
garie sont conservées jusqu'd nos Jours des agglomefations bulgare:;
datant d'un temps reculd. Ces agslomérations sont connues dans no-
tre histoire non pas seulement par l'esprit éveillé de leurs habi-
tants - combattants pour 1'élivération Spirituelle et politigue au
pays du joug ottomane, mais aussi par les monuments de 1la vieille
rarchitecture bulgare,

Dans le centre de cette région se trouve le village de Jérav-
na, une localité ayant un riche passé, ol se sonrt conservés nombre
de monuments de l'architecture résiden%ielle. Dés les premiéres
années de 1'dpoque du Réveil national (17me - 19me siecles) ici
furent bities des raisons, dont certaines par leur conception ar-
chitecturale et par leur décoration représentent uns des plus beaux
exemples des logements de cette époque. '

L'analysedtaillée des maisons de Jéravns en ce gui concerne
la solution du plan, l'architecture extérieure, le traitement dé-
coratir et la structure a démontré qu'elles peuvent &tre catégori-
sées en plusieurs sroupes. walgré leur diversitd considérable, les
maisons sont reparties en deux groupes principaux - selon 1’époque
de leur construction, dont le deuxieme est le plus important et
comprend a son tour plusieurs sous-groupes:

T. Liaisons catant de 1'époque antécédante au Réveil national -
bAties vers la fin du 17me siecle et au début du 18me siécle.

2. siaisons datant de 1'époque du Réveil national, subdivisdes
en trois sous-groupes:

a) maisons du début du Hveil national
b) miuisons de la période mirie du Eéveil national
c) maisons de 1a période avancée du féveil national, bAties
pendant la seconde moitid du 19me siecle et divisdes selon
leurs particularités architecturales en quatre varidtdss
- maisons a véranda supérieure ouverte
- naisons closes

- walzons comprenant o rez-de-chaussée des coutiques
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e type de la wilson ue i'épogue antécédunte an wéveil natic-

f nal s'est formé pendant les premiers siecles du joug o%tomane. 11

e 1.

a les traits communs des maisons bulgares ae cette périocde et s'ay
procne probablement le plus de la maison populaire du vas Moyen
Age en Bulgarie.

TLa plus ancienne malson de cette épogue a Jéravna est consti-
tuée d'un rez-de-chaussée a deux espaces, bALi en madriers. Le
noyau principal comprend deux pieces-un "proust" (genre de vesti-
bul) et une cuanbre, ayant une communication intérieure. la cne-
minée vient appliguée au mur mitoyen. Celle-ci est formée par deu:
consoles et deux poutres courbes ap.uyées sur elles et ayant une
liaison cruciforme dans leur partie supérieure. la chambre et la
véranda n'étaient pas éclairdes au début. Ilus tard on pratiguait
une ou deux petites embrasures a grilles en btois, sans encadre-
ments ni vitres, qu'on renfermait en mauvails temps a l'aide de
rideaux en culre ou de volets en vois glissants du c6té intérieur.

L'architecture extérieure de la maison de cette époque est
trés modeste, suns aucune prétention. Les madriers, d'une largeur
: considérable et rudement traités, dispousés en ranges, soulignaien:
5 le caractére horizontal de la maison. Les formes raconiques et
simples correspondent parfaitement au parti du plan.

La maison e 1'époque antécédante auRéveil national 4 Jéravn:
a subi une série de modifications. Le parti du plan s'est enrichi
de nouvelles pieces, la malson parvenant finalement & une forme
transitoire.

La dernifére étape de 1'évolution générale de la maison de <&
ravna et de son traitement intérieur & cette dpoque est marquée
par une comprénension et une maitrise sensiblement accrues, par
une certaine ricrhesse dans les détails, que les maitres-construc-
teurs de 1'épogue du Lveil national déja connaissaiant.

Les conditions ¢conomigues et politigues qui ont déterminé
la construction des aisons 4 l'époque du Réveil national, ainsi
que les traits spécifiques de la vie pendant les diverses pério-
des ont contribué A la différenciation des trois groupes,sus-citd
des maisons.
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Fendant la tante période du Réveil isational le petit lozemen

4 un seul nivesn uiti en bois cede la place a une plus grande mai
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devant laquelle gze trouve la véran-
s€e eut
e la

cave,
“lus tard le parti du rez-de chaus
une piece est emplacée d'un c¢étd g

période initiale sert X
da inférieure ouverte.

amplifié: au commencerent
autre cété.

s'ouvre avec sa fTacade prin.
*
fue. 1.¢ parti architec

véranda, et ensulte - une autre de 1°
L'étage - cumplitement en bois -

cipale vers la cour, ot plus tard vers 1sa

tural évolue: la véranda carrde devient un réctangulaire allongé.

L'escalier avec 1la véranda occupe le Tront sud entier de la maisor
disposées L~forme. Tluc

L'étage comprend au ddbut deux piéces
nom-

tard dane ce schéma est introduite encore une petite pidce,

mée "proust" (genre de vestibule) ce qui représente un prolonge-~

ment de la tradition de la période précédante.
La maison de la période mfirie du Réveil national apparait
formée saus 1'influence

4

‘vers la moitid adu 18me siecle. Elle est

1u développement dynamique de 1'é&conomie
" Id .
utlion consequente de la conception

a cette dpoque A Jéravna.
des maisons
et dans
maintenant

On observe une évol
de la période précédante autant dans le parti du plan

l'architecture extérieure que dans 1s décoration, qui

parviennent a leur forme parfaite,

Le traitement artistique de tous
Le plafond et les murs sont revétus
¢oivent des panneaux décoratifs dans

les éléments de 1a raison

est perfectionnd. de bardeaux,

les encadrements des portes re
evpace de la véranda se prolonge dans

leur partie supérieure, 1’
le monde extérieur,

l'espace de la cour. La maison est ouverte vers

elle s5'éléve audessus de la cléture.
La disposition des pidces & 1l'étage de la maison pendant la
période mfirie du Réveil national ne différe bas essentiellement
de la période précédante. Cependant leur intérieur s'enrichit,
L'architecture extdrisure de la raison atteind le plus haut
- Le volume horizontal obtient une cer-

point de son développement
d la présence des deux vérandas ouvertes

et 1 1'étage. La rangde des poteaux en bois de-
y Id 7’ v .
celle de la véranda créent le rythme spécifique

de Jéravna. L'auvent est tres élancé ot
' . N . »
est construil jusqu'a 1a moitié du 19me

taine plasticité z
e

au rez-de-chaussd
vant l'escalier et

des facades des muilsons
’
imposant. Cetype de maiszon
'Y
siecle.

Le type de 1z période dn Réveil national
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ment des nouvelles pidces au rez-de-chaussée et 4 1'étage. Le
"kiochk" (genre de loggia dans 1l'espace de la véranda supérieure)
devient un é1ément architectural complétement déterminé. kalgré
ces nouveaux éléments, le parti du plan et 1'architecture extéri-
eure suivent les principes de la conception de la période mlrie
du Réveil national & Jéravna. Les nouvelles piéces qui s'ajoutent
au noyau comprenant la chambre, le vestibule et la véranda'apporel
tent une considérable diversité dans la composition générale et
surtout dans la solution du volume. Cette diversité dans la plu-
part des cas est conditionnée par lew nouvelles exigences de la
vie et représente un fénoméne rationnel et progressif. Cependant
on observe parfolis une certaine dégradation de la composition

* architecturale et une déviation du schéma caractéristique de~law
maison de Jéravna. Sous l'influence des schémas, des modalités de
traitement et des détails étrangers 1'image de la maison est chan
gée. Les représentants de cette derniére version de la maison de
Jéravna peuvent &tre catégorisés comme il suit: maisons 3 véranda
supérieure ouverte, maisons closes, maisons comprenant au rez-de-
chaussée des boutiques et maisons comportant des traits étrangers

Tes diverses solutions particuliéres systématisées dans les
groupes sus-cités ont cependant certains traits communs qui carac-
térisent le type de la maison de Jéravna.

Les ddtails et les éléments décoratifs de la maison de Jérav
na méritent une attention spéciale. Prolongeant les traditions de
la maison bulgare de la haute période du Réveil national et sans
perdre son esprit national, ils sont perfectionnés pour atteindre
des formes qui prouvent la maftrise artistique des constructeurs.

L'extérieur de la maison de Jéravna ne laisse pas toujours
deviner la variété des éléments dont on a décoré les espaces in-
térieurs. Les chapiteaux et les coussinets des poteaux, les pan-
neaux décoratifs couronnant les encadrements des portes, leurs
linteaux courbes et surtout 1'intérieur des piéces sont traités
avec des détails modérés, ayant cependant une grande valeur ar-
tistique. Les surfaces des cloisons, les plafonds,les portes des
placards, les étagéres et les"mensofas"(portions élevées du pla-
noher) sont ornés de sculptures en bols: ony voit des rosettes,
des figures géométrigues et végétales, des petits oiseaux et ser
pents. La manidre de stylisation des formes végétales et animale
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tire son origine des traditions connues a Jéravna d'une époque
reculée. B ' P e

Des sculptures en bois ajourdes cn combinaisons originales
couvrent les lunettes audessus des portes intérieures'dananombreV
de maisons. Sur la véranda les élementu méme de tructure'- avec -
le rythme eL les proportions de la double colonade ‘et surtout avec
les chapiteaux et les uouaulnets deb poteaux - participent i l'en-
semble ddcoratif, ‘ S

Dans la "grande chambre" l'encadrement de la mensofa est or-
né de motifs vegétaux et animaux utyllses et ae flgures purement
,géometrlques. ST ‘ G ' i

Sur les volets des fen€tres, sur les trumeaux, surx les pla-
cards et sur les ferrures de leurs portes - partout on v01thrne—
mentations nationales bulgares. “ S '

Les portes des placards et les volets glissants sont traltes
trés 301gneusement: les tablettes en bois couleur foncée, orndes
de motifs géométriques, sont encadrées en bandes de bois couleur
claire, décorées de sculpture en bois d'u@}elief plat ou ajourée.
souvent sur une portion du mur ou du placard vient‘sculpté 1'iko~
nostase richement orné. La rosette entourée de divers motifs gé-
ométriques conotitue le motif fondamental de la décoration, trai-
té toujours avec fantaisie, ‘

*

Le dégré satisfaisant a lequel sont coservées les maisons de
Jéravna permet de saufgarder entiérment la composition originale
du village., Du total de 324 bAtiments dans la localité 207 sont
déclarés des monuments culturels. Grdce aux soins apportds ces
derniéres années, nombre de ces monuments sont déjd consolidés et
leur vie continue. En 1965 - 1966 a été &laboré un nouveau plan
d'aménagement du village, par lequel ont été solutionnés les pro-
blémes de 1o conservation des constructions existantes et égale—
ment de la restauration des monuments disparus. Un y prévoit donc
la restauration complite des vieux bdtiments démolic, dont on pos
stde des documentations suffisantes, la recostruction des vicilles
rues et la transformation de 1a localitd en village-nusfe et eun-
semble touristique. vuns les limites de ce village-réserve on n':

set pas de nouvelles constructionsy 'ous les ouvrages concus se-

k]
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ront soumis au caractere de la vieille architecture, leur parti

correspondant aux exigénces modernes, rar la restauration de l'ar-
chitecture extérieure des vieux bdAtiments c¢t par 1'adaptation des
constructions existantes on parvient non pas seulement a résoudre
des problémes d'habitat, mais & satisfaire aussi des vesoins de la
sphére des services. Un reconstruit nombre de vieilles boutiqués
en magasins, bistrots, tavernes, hltels, pAtisseries. Et tout cels
- sans modifier le réseau existant des rues. wéme au contraire,
les nouveaux ouvrages mettent en. évidenceﬂla\valeur,des vieux en-
sembles, tels qu'ils. etalent au pauae.«

On a prévu dans.le plan 4’ amenagement un ensemble de vingt .
maisons qui bOlent:adapteeS~et affecteea_aux besoins du tourisme
international et du celui 1nter1eur., 

Le programme de la planification du\v1llage prescrlvait
70 lits d'h8tel, un restaurant, un café, un bistrot et une série
de commodités facilitant la récréation et la distraction, &tant
données 17 maisons a deml démolies et trois autres complétement,
démolies, dont on avait & disposition seulement quelques photos.
La tdche était difficile, les auteurs du projet étant forcés a
tenir compte des prescriptions obligatoires: conserver les monu-
ments culturels et restaurer leur arcihitecture autentique d'une
part et les adapter aux exigences des services modernes en méme

)

temps d'autre part.

A la premiére étape fut élavoré le plan d'aménagement. Les
différents bAtiments. de l'ensemble devaient &tre organisés de ma-
nidre 3 ne pas toucher la particularité de chaque maison et de
chaque cour & part. Certaines des maisons furent traitées en tant
qu'unités indfendantes ayant leurs cours séparées. Les autres
cours conservérent aussi leur caractére, la communication entre
leurs espaces étant assurée moyennant des sentiers intérieurs,
par lequels on peut rejoindre tous les locaux publics - restau-
rant avec taverne, café, bistrot, bureau touristique, théltre
d'été, parc et boutiguesa souvenirs. Devant les maisons sont pré-

vus.. des trottoirs en dalles de pierre, des fontaines et d'autres

1éments d'architecture convenablement emplacés. Les murs d'encls

et les portes donnant sur les rues sont restaurés dans leur aspect

autentique.
Ltouvrage le plus considérable dans cet ensemble est le
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restaurant avec ses annexes - cuisine et aepdts. 1ls occupent
N . Ve 0 o
deux vieilles mailsons dont l'architecture n'etait pas de treés
. . . I . . . s .
qul a facilite les transformations necessaires

Srande valeur, ce
-Chaussée aux murs en pierre fut trans-

a l'adaptation. Le res-de
€ en salle de restaurant avec plusieurs compartiments é€quipéc

de tables rondes basses et de cnemindes.
~ ~
menent g

form
de divans, de mensofas,
Deux escaliers, 1l'un extéricur et 1'autre intérieur,
trouvent plusieurs compartiments appartenant a la

1'étage, ou se
S on obti-

salle commune et aussi sur la véranda. Far les escalier

ent aussi la communication avec 1sa cuisine.
L'architecture de l'ensemble du restaurant reste absolument
fideéle 3 l'esprit de la maison de Jéravna,
Le café auprés de 1'dglise,démoli il vy a 30 ans,
d'€tre restauré en profitant des descriptions faites D

€st en train

ar les per-

sonnes qui s'en souviennent.
1]
Dans l'ensemble en question se trouve une des plus vieilles

maisons de Jéravna, bitie probablement en 17me sidcle, Celle-ci

-chaussée construit en madriers d'une largeur con-

avait un rez-de
est en train 4'8tre

sidérable. Cette maison, maintenant démolie,

restaurée dans son aspect autentique et transformée en un petit

local original.
Une douzaine de maisons

$0ins de 1'hébergement des touristes,
Leur intérieur conserve le caractére

de l'ensemble sont adaptées aux pe-
étant aussi restaurdes avec

leur architecture initiale,
spécifique de 1'habitat de 1

utilisés a la manidre d'autrefois -
cards de plus grandes dimensions et dans les annexes au rez-de-
chaussée on prévoit l'installation de blocs sanitaires, 1'équipe-
ment de locaux de ménage, de cuisines. Jes chambres de 3€ jour
sont aus.i convenablercnt eyuipées,

dans l'ensemble touristique de Jé-

. . rd .
extérieur de madriers épais

a vieille Jéravna. Les mensofas sont
comme des lits, Dans les pla-

Loutes leg constructions

ravnt sont en bois, revétues du cdtd

& ~ . ’ . = o N -
et de grande largeur, et du cété Intcrieur - de minces taracaux.

Tour obtenir la soliditdé néces
deux couches do pluanches et audessous des poutres des planchers
tures en acier et des dalles de o€ton arz€.

salre des constructions, entre leg

on a pratiqué des struc
L'isolation thermicue est constitude par une bourre¢ de laine de
scorie, poude entre les deux couches

den radistours cachdys dangs les

de plancnes.

~ R N ’ . rd
Pecnauy Tage est rdélisd Par
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cnsuas orvientaux suéeinlement congus
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chemindées ou bilen par des I
en céramigue ¢t en acier.
ie réseau dlectrigue est cachné usudessus des plafonds, entre
Jes poutres, ot au dedans des cloluous en bois. Des sources d'écla
rage discrétement emplacées et des abat-jours convenables ont été
aussi prévus.

IL'ensemble touristigue de Jéravna, improvisé dans un quartiex
de vieilles maisons, représentants de 1'architecture nationale bul
gare en bois, dont la comstruction est en train 4'8tre réalisée,
est la premidre tentative en Bulgarie de solutionner d'une maniére

complexe les problémes de 1'adaptation.

Dr. S.Stamov




