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RESTAURATION DE PLAFONDS LAMBRISSES ET PLAFCNDS DE BOIS EN ESPAGNE

JoséManuel GONZALEZ-VALCARCEL

Les plafonds lambrissés espagnols, suivant la tradition hérit&e des Musulmans,
ont une structure totalement différente de celle des plafonds de bois actuels.

Dans ceux-ci, les fonctions de résistance et de couverture sont clairement dif-
férencies : on utilise pour les premiéres les éléments structurels ( formes ou
cintres ) qui servent d'appui 3 un systéme de pigces ( pannes et solives ), ce
qui permet de ré&duire les portées 3 des dimensions adéquates pour les &l&ments qui
doivent fommer le plafond, mais sans tenir campte d'aucune prétention de type
décoratif.

Au contraire, dans les systémes d'origine musulmane, les deux fonctions sont rem-
plies indistinctement par les éléments structurels mémes, formant un ensemble ol
1l'armature obtient une résistance grice non seulement 3 quelques &léments déter-
minés, de grandes dimensions, ou section, mais 3 un navbre accru d'éléments de
petit &querrage qui, en outre, contribuent fondamentalement 3 la décoration.

Tout come 1'élément principal de la toiture est l'ammature, celui du sol est la
poutre.

L'armmature du plafond, en schéma s'adapte 3 la toiture et 3 une forme triangulaire
donnée par une piéce horizontale, " tirant " , et deux chevrons inclinés, outre les
secondaires qui les unissent pour les rendre rigides, ce qui est spécialement né-
cessaire quand l'espace 3 couvrir est de grandes dimensions.

Ici, ont leur premiére application les types de bois que les dimensions des ar-
bres permettent et qui engendrent, 3 la période gothique, deux types d'armatures
totalement différenciées : le frangais, 3 pidces lisses et droites, et l'anglais,
droit dans les chevrons et courbe dans tous les autres &léments.

Ie type musulman, bien qu'il rie soit pas essentiellement distinct, s'écarte des
autres par ses caractéristiques, forme apparemment trapézoidale, qui a en Espagne
et jusque trés loin dans le XVIIéme siécle, un grand développement.

L'évolution des formes dans le type anglais et frangais est intéressante ; le pre-
mier multiplie les pidces courbes dans son évolution jusqu'd des limites inconce-
vables, atteignant sa plus grande richesse dans la Salle de Westminster, avec une
aisance de lignes et une fantaisie extraordinaires.

Cependant, sa structure continue 3 utiliser des pilces courbes pour armer les
chevrons inclinds, leur domnant la rigidité nécessaire, variant seulement dans
la plus grande camplication d'élé&ments et la richesse décorative.

ie francais qui commence par le simple triangle général, étayé par des madriers
droits, horizontaux et verticaux, dont un bon exemple est donné par les armatures



